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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

INNOKEM HEAVY FLOOR

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
INNOKEM HEAVY FLOOR
v Tuotenumero
9262
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
CC90-MOR3-E001-XVTU
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttékohteet
Lattianpesuaine
Vain ammattikayttoon.
Kaytot, joita ei suositella
Ei tunneta.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Innokem Oy
Kaivotie 23
FI- 70700 KUOPIO
Finland
Tel: +358 (0)40 539 0182
www.innokem.fi
Sahkoépostiosoite
toimisto@innokem.fi
Tarkistettu
4.3.2025
KTT:n versio
3.0
Edellinen paivays
22.11.2024 (2.0)
1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 09-471977 (suora) 09-4711 (vaihde)
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)

KOHTA 2: Vaaran yksilginti

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan.
2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Skin Corr. 1A; H314, Voimakkaasti ihoa syévyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.
2.2. Merkinnat
Varoitusmerkit

&

Huomiosana

Vaara
Vaaralausekkeet

Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa. (H314)
Turvalausekkeet
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Yleiset
Ennaltaehkaisy
Ald hengitd héyryd/sumua. (P260)
Kayta silmiensuojainta/suojakasineita/suojavaatetusta. (P280)
Pelastustoimenpiteet
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho vedella tai
suihkuta. (P303+P361+P353)
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)
Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin. (P310)
Varastointi
Jatteiden kasittely
Havita sisalté/pakkaus paikallisten maaraysten mukaisesti (P501)
v Vaaralliset aineet
kaliumhydroksidi;kalilipea
natriummetasilikaatti
natriumhydroksidi
Taydentavat tiedot
UFI-tunniste: CC90-MOR3-E001-XVTU
2.3. Muut vaarat
Muuta
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2023/707 vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa. Tama tuote on seos.

3.2. vSeokset

Tuote/aineosa Tunnisteet Pitoisuus Luokitus Huom
autuks
et

kaliumhydroksidi;kalilipea CAS: 1310-58-3 1-10% Acute Tox. 4, H302

EY: 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314
REACH-rek.nro.: 01-2119487136-33- Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 2,00 %)
XXXX Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,50 %)
Indeksinro.: 019-002-00-8 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,50 %)
natriummetasilikaatti CAS: 10213-79-3 1-10% Met. Corr. 1, H290
EY: Skin Corr. 1B, H314
REACH-rek.nro.: STOT SE 3, H335
Indeksinro.:
natriumhydroksidi CAS: 1310-73-2 1-10% Met. Corr. 1, H290

EY: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
REACH-rek.nro.: 01-2119457892-27- Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 2,00 %)
XXXX Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,50 %)

Indeksinro.: 011-002-00-6

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,50 %)

H-lausekkeet annetaan taydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tydhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

Muut tiedot
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys ladkariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tdma kayttoturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu l&ékérin hoitoon. Ald koskaan anna
tajuttomalle vetta tai muuta juotavaa.
Hengitettyna
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiearsytyksen ilmetessa: Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja tarkkaile hanen
vointiaan.
Kosketus ihoon
Huuhtele altistunutta aluetta vedella kauan, vahintaan 30 minuuttia. Huuhtelua on ehka jatkettava monen tunnin
ajan. Kayta miellyttavan lampdista vetta (20-30 °C). Ota yhteytta myrkytystietokeskukseen/ladkariin/sairaalaan
saadaksesi lisatietoja seurannasta ja hoidosta.
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat valittdmasti. Pese altistunut iho huolellisesti vedella ja saippualla. Iholle
tarkoitettua pesuainetta voidaan kayttas. ALA KAYTA liuottimia tai ohentimia.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.
Kosketus silmiin
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele silmia runsaalla vedella (20 - 30 °C) vahintdaan 30 minuuttia ja jatka
kunnes arsytys lakkaa. Poista mahdolliset piilolinssit. Huolehdi, ettd huuhdot seka yla- ettd alaluomien alta.
Hakeudu heti ldakarin hoitoon ja jatka huuhtelua kuljetuksen aikana.
Nieltyna
Jos ainetta on nielty, ota heti yhteys ld&kariin. Jos henkild on tajuissaan, juota hinelle vettd. ALA OKSENNUTA, ellei
ladkari suosittele sitd. Pida paata alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun. Ehkaise
shokkia pitdamalla loukkaantunut [dmpimana ja rauhallisena. Anna tekohengitysta, jos hengitys lakkaa. Jos
loukkaantunut on tajuton, aseta hanet kylkiasentoon. Kutsu ambulanssi.
Palovamma
Ei sovellettavissa.
4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Kudoksille tuhoisat vaikutukset: Tuote sisaltaa syovyttavia aineita. Hoyryn ja aerosolien sisdanhengittaminen voi
vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa arsytysta ja kipua hengityselimissa seka yskaa. Syovyttavat aineet voivat aiheuttaa
peruuttamattomia vahinkoja silmissa. Syovyttaa ihoa.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Altistumisen tapahduttua tai jos epadillaan altistumista:
Hakeudu valittémasti 1aakariin.
Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Ei sovellettavissa.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle altistuneet
suljetut sailiot jaahdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistdon.
Jos tuote altistuu korkeille [ampétiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita.
Niita ovat:
Typen oksidit (NO)
Hiilen oksidit (CO / CO2)
Jotkin metallioksidit
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja ulkoilmasta rippumaton hengityksensuojaus. Altistumistilanteissa ota yhteytta
myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen kemikaaliin.
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Huolehdi asianmukaisesta ilmastoinnista erityisesti ahtaissa tiloissa.
Saastuneet alueet voivat olla liukkaita
6.2. Ymparistodn kohdistuvat varotoimet
Valta paastoja jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
Pida ulkopuoliset henkilt poissa vuodon lahelta
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Kayta palamattomien materiaalien keradmiseen hiekkaa, piimaata tai yleisia imeytysaineita ja sdilé6 materiaali sailioon

havittdmista varten, paikallisten maaraysten mukaisesti.

Kayta puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Valta liuottimien kayttoa.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta 13 "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat".

Katso suojaustoimenpiteet kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Valta suoraa kosketusta tuotteeseen.
Valta kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tydtiloissa.
Katso tietoja henkilokohtaisista suojaimista kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet”.
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Avatut sailiot on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.
Soveltuvat pakkaustavat
Sailyta pakkauksissa, jotka ovat samaa materiaalia kuin alkuperainen pakkaus.
Varastointiolosuhteet
Ei erityisvaatimuksia.
Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
7.3. Erityinen loppukaytto
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. vValvontaa koskevat muuttujat
kaliumhydroksidi;kalilipea
HTP-arvot (15 min) (mg/m3): 2
Huomautus:

"Kattoarvo" = Hetkelliseen arvoon verrattaessa on naytteenottoajan oltava niin lyhyt kuin kaytannéssa on mahdollista,

ei kuitenkaan koskaan 15 minuuttia pidempi.

2,2',2"-nitrilotrietanoli
HTP-arvot (8 h) (mg/m?3): 5

natriumhydroksidi
HTP-arvot (15 min) (mg/m3): 2
Huomautus:

"Kattoarvo" = Hetkelliseen arvoon verrattaessa on naytteenottoajan oltava niin lyhyt kuin kaytannéssa on mahdollista,

ei kuitenkaan koskaan 15 minuuttia pidempi.

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (55/2025).

DNEL
2,2',2"-nitrilotrietanoli
Kesto: Altistumisreitti: DNEL:
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset - tyontekijat Hengitettyna 5 mg/m?3
Pitkaaikainen - Systemaattiset vaikutukset - tyontekijat Hengitettyna 5 mg/m?
Pitkaaikainen - Systemaattiset vaikutukset - tydntekijat Ihon kautta 6,3 mg/kg bw/day
PNEC

Tietoja ei saatavilla.
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8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Raja-arvojen noudattamista on seurattava saanndllisesti.

Yleiset suositukset
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyétiloissa.

Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole annettu altistumisskenaarioita.

TyOperdisen altistumisen raja-arvot
Ammattikayttajia koskevat tydympadristélainsaddanndn sddnnokset altistumisen enimmaispitoisuuksista. Kts.
tyOhygieeniset raja-arvot edella.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Hoyryn muodostuminen tulee minimoida, ja hdyryn pitoisuus tulee pitda nykyisten raja-arvojen alapuolella (kts.
edelld). Kayta tarvittaessa kohdepoistoa, mikali ilmanvaihto tydpaikalla ei ole riittdva. Huolehdi siita, etta
silmahuuhtelupaikat ja hatasuihkut on merkitty nakyvasti.
Varmista, etta silmahuuhtelupaikat ja hatasuihkut ovat helposti kaytettavissa.
Noudata tavanomaisia varotoimenpiteita tuotetta kaytettaessa. Valta hoyryjen hengittamista.

Hygieniatoimenpiteet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun ty6 loppuu. Kiinnita erityista
huomiota kasiin, kasivarsiin ja kasvoihin

Varotoimet ymparistdaltistuksen rajoittamiseksi
Pida tuotteen ja tydskentelypaikan valittémassa laheisyydessa imeytysainetta. Jos mahdollista, keraa roiskeet
tyoskentelyn aikana.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkildbnsuojaimet

Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.

Hengityksensuojaus

Tyyppi Luokka Vari Standardit

Hengityksensuojainta
ei tarvita ilmanvaihdon
ollessa riittava.

Ihon suojaus
Suositus Tyyppi/Kategoria Standardit

Kaytettava - -
tyOvaatetusta.

Kasien suojaus
Materiaali Paksuus (mm) Lapaisyaika (min.) Standardit

Nitriili 0,3 > 480 EN374-2, EN374-3, EN388

Silmien ja kasvojen suojaus
Tyyppi Standardit

Kayta suojalaseja, EN166
joissa on sivusuojat.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Nestemainen
Vaéri
Varitdn
Haju / Hajukynnys (ppm)
Heikko
pH
14
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Tiheys (g/cm?3)

Suhteellinen tiheys
1.04
v Kinemaattinen viskositeetti
Tietoja ei saatavilla.
Hiukkasten ominaisuudet
Ei koske nesteita.
Tilan muutos ja hoyryt
v Sulamis / jaatymispiste (°C)
Tietoja ei saatavilla.
Pehmenemispiste tai -alue (°C)
Ei koske nesteita.
v Kiehumispiste (°C)
Tietoja ei saatavilla.
v Hoyrynpaine
Tietoja ei saatavilla.
v Hoyryn suhteellinen tiheys
Tietoja ei saatavilla.
v Hajoamislampétila (°C)
Tietoja ei saatavilla.
Palo-ja rajahdysvaara
v Leimahduspiste (°C)
Tietoja ei saatavilla.
v Syttyvyys (°C)
Tietoja ei saatavilla.
v Itsesyttymislampatila (°C)
Tietoja ei saatavilla.
v Rajahdysrajat (% v/v)
Tietoja ei saatavilla.
Liukoisuus
v Vesiliukoisuus
Tietoja ei saatavilla.
v Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (LogKow)
Tietoja ei saatavilla.
v Rasvaliukoisuus (g/L)
Tietoja ei saatavilla.
9.2. Muut tiedot
Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
Tietoja ei saatavilla.
v Hapettavat ominaisuudet
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavilla.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili olosuhteissa, jotka kerrotaan kohdassa 7 "Kasittely ja varastointi”.
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.
10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei tunneta.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Lampdhajaantuminen voi synnyttaa sydvyttavia hoyryja.

INNOKEM HEAVY FLOOR
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys

Tuote/aineosa natriummetasilikaatti
Laji: Rotta

Altistumisreitti: Suun kautta

Testi: LD50

Tulos: 1280 mg/kg
Tuote/aineosa natriummetasilikaatti
Laji: Hiiri

Altistumisreitti: Suun kautta

Testi: LD50

Tulos: 770 mg/kg
Tuote/aineosa natriumhydroksidi
Laji: Rotta

Altistumisreitti: Suun kautta

Testi: LD50

Tulos: 40 mg/kg

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmia.

Hengitysteiden herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tiedot muista vaaroista
Pitkaaikaisvaikutukset

Kudoksille tuhoisat vaikutukset: Tuote sisaltaa syovyttavia aineita. Hoyryn ja aerosolien siséanhengittaminen voi
vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa arsytysta ja kipua hengityselimissa seka yskaa. Sydvyttavat aineet voivat aiheuttaa

peruuttamattomia vahinkoja silmissa. Sydvyttaa ihoa.
v Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama seos/tuote ei sisalla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia terveydelle.

Muut tiedot
2,2',2"-nitrilotrietanoli: IARC on luokitellut aineen ryhmaan 3.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1. Myrkyllisyys

Tuote/aineosa natriummetasilikaatti
Laji: Kala, Brachydanio rerio
Kesto: Tietoja ei saatavilla
Testi: LC50

Tulos: 180 mg/I
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Tuote/aineosa

natriummetasilikaatti

Laji: Leva, Scenedesmus subspicatus
Kesto: Tietoja ei saatavilla

Testi: EC50

Tulos: 207 mg/I

Tuote/aineosa

natriummetasilikaatti

Laji: Ayridinen, Daphnia magna
Kesto: Tietoja ei saatavilla

Testi: EC50

Tulos: 1700 mg/I

Tuote/aineosa

natriumhydroksidi

Laji: Kala, Oncorhynchus mykiss
Kesto: 9% h

Testi: LC50

Tulos: 45,4 mg/|

Tuote/aineosa

natriumhydroksidi

Laji: Ayridinen, Daphnia magna
Kesto: 48 h

Testi: EC50

Tulos: 30-100 mg/I

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
12.3. Biokertyvyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
12.4. Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei saatavilla.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. v Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama seos/tuote ei sisalla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ymparistdssa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunneta.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Tama tuote kuuluu vaarallisia jatteita koskevan lainsadadannon piiriin.
HP 8 - Sydvyttava
Havita sisalté/pakkaus vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.
Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Eurooppalainen jatekoodi
Ei sovellettavissa.
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetdaan samojen maadraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

141 14.2 14.3 14.4 14.5 Muut
YK-nro Kuljetuksessa kaytettava virallinen Kuljetuksen vaaraluokat PG* Env** tiedot:
nimi
ADR UN1719 SYOVYTTAVA NESTE, EMAKSINEN, Luokka: 8 II Ei Rajoitetut
N.O.S. (kaliumhydroksidi) Lipukkeet: 8 maarat: 1L
Luokituskoodi: C5 Tunnelirajoi
tuskoodi: (E)
Katso
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14.1 14.2
YK-nro Kuljetuksessa kaytettéava virallinen
nimi

IMDG UN1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(potassium hydroxide;caustic potash)

IATA UN1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(potassium hydroxide;caustic potash)

* Pakkausryhma
** Ymparistovaarat
Muuta

14.3
Kuljetuksen vaaraluokat

Luokka: 8
Lipukkeet: 8
Luokituskoodi: C5

N

Luokka: 8
Lipukkeet: 8
Luokituskoodi: C5

S
S

Tuote kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsaadanndn piiriin.
ADR / Katso taulukosta A, kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista
kuljetukseen liittyen. Katso kohdasta 5.4.3 kirjalliset ohjeet vahinkojen lieventamisesta kuljetuksen aikana sattuneiden

tapaturmien tai onnettomuuksien yhteydessa.

14.4
PG*

II

II

14.5
Env**

Ei

Ei

Muut
tiedot:

alhaalta
lisatietoja.

Rajoitetut
maarat: 1L
EmS: F-A S-
B

Katso
alhaalta
lisatietoja.
Katso
alhaalta
lisatietoja.

IMDG / Katso kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen

liittyen.

IATA / Katso taulukosta 4.2 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen

liittyen.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei sovellettavissa.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadantd

Kayttorajoitukset
Vain ammattikayttoon.

Tuotetta eivat saa kdyttda ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.
Raskaana olevia ja imettavia naisia ei saa altistaa talle tuotteelle. Altistumisriski ja altistumisen ehkaisemiseen
kaytettavat tekniset suojaustoimenpiteet on huomioitava.

Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.

SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet

Ei sovellettavissa.
Muuta

Ei sovellettavissa.
Lahteet

Sosiaali- ja terveysministerion asetus 188/2012 nuorille tydntekijdille vaarallisten téiden esimerkkiluettelosta.
Valtioneuvoston asetus raskaana olevien, askettain synnyttaneiden ja imettavien tyontekijoiden suojelemisesta

ty6ssa vaaraa aiheuttavilta tekijoilta (143/2024)

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
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pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohdassa 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan
H290, Voi syovyttaa metalleja.
H302, Haitallista nieltyna.
H314, Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315, Arsyttaa ihoa.
H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319, Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetuksista
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
AS = Altistumisskenaario
ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien aineiden luettelo
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisdvaaralausekkeet
EuPCS = Eurooppalainen tuoteluokitusjarjestelma
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
GWP = Ilmaston lammitysvaikutuspotentiaali
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = Kansainvalinen sopimusmenen pilaantumisen ehkaisemisesta 73/78, (""Marpol"" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Kansainvaliset rautatiekuljetusmaaraykset
RRN = REACH-rekisteréintinumero
SCL = Erityinen pitoisuusraja
SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPVB = Erittain hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva "
Lisatietoja
Seoksen terveysvaarojen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) laskentamenetelman mukainen.
Kayttoturvallisuustiedotteen on validoinut
J.P. Ruottinen
Muuta
Muutokset edelliseen merkittavaan versioon (versionumeron ensimmainen numero, kts. KTT:n kohta 1) merkitaan
siniselld kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske
kayttdéa yhdessa muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi
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